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CELLULEDE ARMOIRE

REFROIDISSEMENT 700 LITRES GN2/1

TOUT INOX AISI 304

TOUT INOX AISI 304

5 NIVEAUX GN1/10U 600/400 (SAUF LARRIERE)
20 KG (+70°C A 43°0) ISOLATION 60 MM
ET 15 KG EN CONGELATION ECLAIRAGE INTERIEUR
SONDE A COEUR FERMETURE A CLEF ,
750 X 740 x 860 MM GROUPE LOGE TROPICALISE
230V MONOPHASE -2°(+8°C/-18°C-22°C
REGULATION ELECTRONIQUE
710 X 800 X 2030 MM
230V MONOPHASE

LIVRE AVEC 3 GRILLES 2/1

ARMOIRE CN 2/1
700 LITRES
EMBOUTIE

POSITIVE 0°C+10°C
INTERIEUR ET EXTERIEUR
INOX AISI 304

ISOLATION 83 MM
GLISSIERES EMBOUTIES
ET COINS ARRONDIS
POUR FACILITER
LENETTOYAGE

230V MONOPHASE
LIVRE AVEC 3 GRILLES 2/1

Posit'\\’e

1598¢

| AVEC DOSSERET OU SANS DOSSERET- INTERIEUR ET EXTERIEUR INOX
ISOLATION 50 MM 2 ou 3 PORTES - FROID POSITIF -2/4-8°C

TOUS NOS PRIX S’ENTENDENT LIVRAISON ET INSTALLATION COMPRISES 2 PORTES L1342 X P700 X H850 - 3 PORTES L1792 X P700 X H850
230V MONOPHASE SUR LES ARRIVEES ET VIDANGE EN ATTENTE. 230V MONOPHASE

*PRIX HORS TAXES * AUX DROITS DES APPAREILS



PLAQUE A

INDUCTION

SURFACE EN
VITROCERAMIQUE
SCHOTT.

BOITIER EN ACIER
INOXYDABLE.
PANNEAU DE CONTROLE
TACTILE AVEC AFFICHAGE
DIGITAL.

MINUTERIE — 10 NIVEAUX DE
PUISSANCE (1500W — 3000W).
10 NIVEAUX DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE
DE 60°C A 240°C

PUISSANCE 3 KW / 230V,

THERMOSTAT DE SECURITE ELECTRONIQUE.
1300 X P415 X H100 MM,

POIDS 5 KG

LAVE \/AISSELLE FRONTAL

DUREE DU CYCLE
2 MINUTES - DOTATION #
DE2 CASIERS50X'50 |

AVEC
ADOUCISSEUR o Xc Ll

g
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1PHASE 220 — 240V 50/50HZ

240W /R290

1398 X P451 X H695 - 22KG /JOUR

CONSOMMATION D'EAUTRES FAIBLE
CONSOMMATION ELECTRIQUE REDUITE

FILTRE A AIR FACILEMENT LAVABLE

DIMENSIONS GLACON STANDARD (28 X 28 X 32 MM)
GARANTIE DE 2 ANS PIECES ET MAIN D'CEUVRE

FRITEUSE
APOSER 8L

FRITEUSE 8 LITRES (BOTTIER,
COUVERCLE, TABLEAU DE COMMANDE
EN ACIER INOXYDABLE)

1 CUVE EMBOUTIE - 1 PANIER
PUISSANCE 3,25 KW/1 NAC 230V
1290 X PS50 X HATO MM
THERMOSTAT DE SECURITE
(PROTECTION ANTI-SURCHAUFFE)
POIDS 101G

- FRITEUSEGAZ2TL

SUR COH-RE

CONTROLE DES
TEMPERATURES AVEC
UNTHERMOSTAT DE
QUALITE 93 £T 205°C
MUNID'UN
== ARRET DE SECURITE
S AUTOMATIQUE.
ZONE DE FROID POUR
EMPRISONNER LES
PARTICULES ET
PROLONGER
LES DUREES
D'UTILISATION
A DELHUILE

FOUR MIXTE

NOMBRE DE NIVEAUX : 10 NIVEAUX

PLAQUES COMPATIBLES
EN 600 X 400/ GN 1/1

DIMENSIONS EXTERIEURES :
780 X850 X 1200

ESPACE ENTRE NIVEAUX : 80 MM

‘ STRUCTURE INTERIEURE ET EXTERIEURE
EN ACIER INOXYDABLE

ARRIERE ET DESSOUS

EN ACIER GALVANISE
COMPRESSEURTROPICALISE +43°C
THERMOSTAT NUMERIQUE DIXELL

FROID VENTILE, EBM
EVAPORATEURTRAITE
ANTI-CORROSION

ROUES DE SERIE AVEC

FREIN EN FACADE

DEGIVRAGE AUTOMATIQUE
JOINT DE PORTE MAGNETIQUE

ontractuelles - prix va
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